Přehled technických parametrů

Sportovní závodní automobil určený pro automobilové soutěže s konstrukcí podle řádu FIA, přílohy J, bez homologace.

Karoserie

Typ karoserie  -        samonosná, ocelová, tvořená příhradlovou konstrukcí   

                                z vysokopevnostních ocelových trubek,

                                doplněná o panely z kevlaru, karbonu a skelného laminátu.

Motor

Typ    -                    zážehový, přeplňovaný výfukovým turbodmychadlem,

                               se samostatným obtokovým ventilem, sekvenční dvojité 

                               vstřikování paliva, bezdotykové zapalování

Zdvihový objem motoru ( cm3 )  -        1998

Počet válců  -                                      4

Max. výkon ( kW/k/ot/min )   -             368 / 500 / 7800

Max. točivý moment ( Nm/ot/min )  -    600 / 3700

Příprava směsi  -                                 sekvenční dvojité vstřikování

Přeplňovací tlak ( MPa )  -                    2,5

Převodovka

Typ převodovky  -                    sekvenční, přímo řazená, s posilovacími magnety

Počet převodových stupňů  -    6

Spojka  -                                 suchá, dvoukotoučová, keramická

Dynamické parametry

Max. rychlost ( km/hod )  -  200

Zrychlení z 0 na 100 km/h  ( sec.)  -  2,7

Hmotnosti

Pohotovostní hmotnost ( kg ) -  1000

Rozměry

Celková délka ( mm )  -     4 002

Celková šířka ( mm )  -      1 890

Celková výška ( mm )  -     1 270

Rozvor ( mm )  -                2 500

Rozchod vpředu ( mm)  -   1 670

Rozchod vzadu ( mm)  -    1 620

Podvozek

Přední / zadní náprava  -   nezávislé zavěšení kol, trojúhelníková ramena,

                                       pérování tlumiči Proflex

Přední / zadní brzdy  -      čtyřpístkové o průměru 330 mm  /

                                       čtyřpístkové o průměru 320 mm 

                                       všechny brzdy kotoučové, značky Porsche

Diferenciály  -                  mezinápravový i pasivní nápravové s omezenou svorností

